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Nº FABRICANTE    28-113984
Nº de Registro de Sanidad  37-00001678/M

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro

departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro

control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

Datos técnicos:

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Características:

Presentación:

Bidones apilables
Bidones apilables de 10 litros.

de 5 litros.

Bidones apilables de 20 litros.

Producto ácido para la limpieza de encofrados, conducciones de mortero, piscinas, hormigoneras y en
toda superficie donde haya restos de cemento, hormigón o yeso. Aplicable en la limpieza de fachadas y
en la terminación de obra.

Producto líquido: Ph (1%) 0-2
Ácido inorgánico:

Humectante:

Color: Naranja.
Densidad: 1.130-1.150 Kg/l.

Poder de disolución de cemento. Elimina todo tipo de residuos de cemento, hormigón,
mortero y yeso. Elimina los residuos calcáreos y de óxido.

Aumenta la eficacia del principio activo. Ayuda a que penetre el ácido en el residuo de
cemento y por los poros de la superficie a tratar.
Miscible: En todas las proporciones.

Instrucciones de uso:.
Diluir de 1 a 5 partes de agua en una parte de producto en función del grado de suciedad. Aplicar el
producto por las partes sucias, dejar actuar un instante y aclarar con abundante agua.
Para suciedad acumulada aplicar el producto directamente y actuar como en el apartado anterior.


