
Fecha de impresión: 

Nombre del producto Código del producto 

Material 

Dimensiones de bobina Longitud  300mtrs (+/- 2.5%) Anchura 445 - 455mm Micras  5.9 - 7.2 micras

Etiquetas interiores Etiquetas exteriores 

País de origen y 

fabricación
Código de barras único 

Mandril Código de barras del estuche 

Caja interior de embalaje Código de barras de caja 

Caja exterior de embalaje 
Instrucciones de 

especificaciones

Embalaje de palet 

5023139318124

58T21 - 462mm x 30mm x 3mm + 60M98A Tapón 

de plástico negro

Caja de cartón marron con exterior liso

Peso del estuche (G)

N/A

N/A

Dimensiones del estuche (CM) An x Al x Fo

Caja de cartón impresa Wrapmaster 4500

Dimensiones interiores (CM) An x Al x Fo

Esquina de cartón para colocar en cada esquina del palet y  envuelto en film para asegurar el palet, mínimo 8 vueltas.

31C81X

VLMF Papel Film, de conformidad con el Reglamento de la UE No. 10/2011 y sus enmiendas, y otra legislación sobre contacto con alimentos. 

Para usar con todos los alimentos.

Productos excepto grasas y aceites puros y alimentos almacenados en un medio aceitoso.

Palet Euro - 7 por capa, 10 capas de alto + 2 cajas en la parte superior, 72 cajas por palet.

Pais de Origen Francia.                                                         

Fabricado en Reino Unido.

Peso de la caja (kg):

La etiqueta de seguridad 61M11 debe usarse para 

garantizar que la caja permanece cerrada. Los rollos deben 

estar rectos y tener  suficiente recorrido atrás para su facil 

función de arranque.

Paquete de 3 rollos por caja exterior

Configuración de palet 

Una etiqueta que contiene el Código de producto / 

Descripción / Código de barras / Cantidad y MPRD / 

Código de fecha que se aplicará a la caja exterior.

Rollos de recambio de Papel Film Wrapmaster 4500 

LMF

31C81X
Número de registro de 

especificación

Hoja de información de producto y especificaciones

Instrucciones de embalaje

N/A

51.5 x 8 x 22.5

Peso interior (G)

N/A

Pesos y dimensiones (aproximados)

Dimensiones de caja (CM) An x Al x Fo

N/A

N/A

3.8

N/A
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